
HIGHLIGHTS

➜ Exakte Temperaturmessung für schnelle Prozesse
➜  Einer der weltweit kleinsten Sensoren mit extrem 

kurzer Einstellzeit von 6ms
➜  Schneller Analogausgang (0/4-20 mA, 0-5/10V)   
       mit intelligenter Echtzeitdatenverarbeitung
➜ Robuster Messkopf, beständig bis 120°C
       Umgebungstemperatur ohne Kühlung 
➜  Kontinuierliche Prozessbeobachtung durch 
       ungechoppertes Sensorsystem
➜  Schnelles Scannen entlang einer Linie zum Auf-

spüren von Hotspots

Präzise, berührungslos und schnell 
Temperaturen messen von -50°C  bis 975°C

Optris® CTfast

Allgemeine Parameter 1

Umgebungstemperatur Messkopf -20 bis 120°C   

Lagertemperatur Messkopf -40 bis 120°C

1 Zusätzliche Parameter zu diesem Modell finden Sie im allgemeinen Datenblatt zur Kompaktklasse Optris CT
2 Es gilt der jeweils größere Wert
3 Bei Objekttemperaturen > 0°C, ε = 1
4 Bei Zeitkonstanten von 200 ms und Tobj von 25°C

Messtechnische Parameter 1

Temperaturmessbereich -50°C bis 975°C

Spektralbereich 8-14 µm 

Optische Auflösung 
(90% Energie)

15:1 (CTLT15F)
25:1 (CTLT25F)

Systemgenauigkeit ±1% oder ±2°C 2, 3 (bei Umgebungstemperatur 23°C ± 5°C)

Reproduzierbarkeit ±0,75% oder ±0,75°C 2, 3 (bei Umgebungstemperatur 23°C ± 5°C)

Temperaturauflösung (NETD) 3, 4 0,2K (CTLT15F)
0,4 K (CTLT25F)

Einstellzeit (90% Signal) Analog 9 ms (CTLT15F)
6 ms (CTLT25F)

Einstellzeit (50% Signal) Digital 4 ms (CTLT15F)
3 ms (CTLT25F)

Messkopfkabel 1m (Standard), 3m, 8m, 15m



CF-Vorsatzlinse (ACCTCF) - Schutzlinse (ACCTPW) Montagewinkel, fest (ACCTFB)

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Vorstellungstermin!
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WIR BERATEN SIE GERNE:

OPTIONALES ZUBEHÖR

OPTISCHE DIAGRAMME

Optik CTLT15F, D:S = 15:1

Optik CTLT25F, D:S = 25:1 Optik CTLT25F mit CF-Vorsatzline,  D:S = 25:1

Optris® CTfast

Optik CTLT15F mit CF-Vorsatzline,  D:S = 15:1

Compact Connect Software in Verbindung mit einer digitalen SS      (ACCTUSBK; ACCTRS232; ACCTRS485 etc.)

- Multitasking-fähige Software zur Parametrierung und Fernüber- 
   wachung des Sensors

  - Skalierung der Ausgänge und Parametrierung der Funktionsein-       
     gänge des Sensors

- Grafische Darstellung der Temperaturmesswerte   - Automatische Emissionsgradkorrektur

- Programmierung der Sensorparameter und Signalverarbeitungs-                     
   funktionen

  - ermöglicht die individuelle Anpassung des Sensors an die Mess-
     aufgabe des Anwenders


