
HIGHLIGHTS

➜ Temperaturbereich von 0°C bis 2.000°C

➜ Verschiedene Messwellenlängenbereiche für ver-
schiedene Aplikationen

➜ Genaues Anvisieren mit Ziellaser und Zielfernrohr

➜  Optische Auflösung bis 300:1

➜ Optischer und akustistischer Alarm einstellbar

➜ USB, Software und Datenlogger inklusive

Präzisionsgenau mit IR- Laserpistole
Temperaturen messen von 0°C bis 2.000°C

Optris® P20 Serie

Allgemeine Parameter 

Umgebungstemperatur 0°C bis 50°C 

Lagertemperatur -20°C bis 60°C  (ohne Batterien)

Gewicht /Maße 1.000 g / 264x204x60 mm

Lieferumfang Gerätekoffer, USB-Kabel, OptrisConnect-SW, Batterie-Ladegerät, Zielfernrohr, Bedienungsanleitung

Optional Zielfernrohr-Option...VSC Vario Scope anstelle Standard-Zielfernrohr: 
einstellbare Vergrößerung 1x-4x; beleuchtetes Fadenkreuz

1) Es gilt der jeweils größere Wert.

Messtechnische Parameter 

Temperaturmessbereiche 0°C  bis 1.300°C (P20 LT) 
650°C bis 1.800°C (P20 1M)
385°C bis 1.600°C (P20 2M)
1.000°C bis 2.000°C (P20 05M)

Spektralbereich 8-14 µm (P20 LT); 1,0µm (P20 1M); 1,6µm (P20 2M); 0,525µm (P20 05M)

Optische Auflösung 120:1 (P20 LT)
150 :1 (P20 05M)
300:1 (P20 1M/2M)

Einstellzeit 300ms (P20 LT); 100ms (P20 1M/P20 2M)

Systemgenauigkeit 1) ±1% oder ±2°C (P20 LT)
± (0,3% TMess ±1°C) (P20 1M/2M)

Reproduzierbarkeit 1) ±0,5% oder ±1°C (P20LT)
± (0,1% TMess ±1°C) (P20 1M/2M)

Emissionsgrad einstellbar: 0,100 -1,100 

Elektrische Parameter

Alarmfunktion Optischer und akustischer High/Low-Alarm

Ausgang digital USB-Schnittstelle

Messfeldmarkierung Innovativer Doppellaser Klasse II (<1 mW) zur realen Messfeldmarkierung und Zielfernrohr

Batterie Ni-MH aufladbare Batterie, Adapter 220VAC 50/60Hz
(Lebensdauer 25h: ohne Laser und Display/ 5h: mit Laser und Display)

Datenspeicher 2.000 Messwerte

LCD-Beleuchtung Dreifarbige Alarmanzeige



P20 1M P20 05M

Temperaturbereich 
von 650°C bis 1.800°C

Temperaturbereich 
von 1.000°C bis 2.000°C

Optik 300:1 Optik 150:1

- Fokus 24mm @ 3,6m

Optris® P20 Serie

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Vorstellungstermin!
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WIR BERATEN SIE GERNE:

OPTISCHE DIAGRAMME

ANWENDUNGEN

D:S = 120:1                                                                                                                        D:S = 300:1                                

P20 LT P20 2M

Temperaturbereich 
von 0°C bis 1.300°C

Temperaturbereich 
von 385°C bis 1.600°C

Optik 120:1 Optik 300:1

Fokus 100mm @ 12m Fokus 12mm @ 3,6m

Beim Gesenkformen wird 
die Temperatur des Rohlings 
vor dem Umformen und das 
erstellte Formteil vor dem La-
gern gemessen. Grundsätzlich 
kann man in diesem Prozess 
die Temperatur auf zwei Arten 
messen: Permanent mit Hilfe 
eines stationären Pyrometers 
oder sporadisch mit einem 
Handpyrometer.

Beim Induktionshärten ist 
das Einhalten eines optimalen 
Temperatur-Zeit-Verlaufs un-
abdingbar, um die angestrebte 
Gefügestruktur des Metalls 
zu erreichen. Dieser Prozess 
bewegt sich in einer Tempera-
turspanne von 700 bis 1.100°C 
und kann z.B. mit Hilfe eines 
tragbaren Pyrometers kontrol-
liert werden.

Compact Report Software mit USB

- Herunterladen von Loggerdaten  - Einfaches Erstellen von bildbasierten Temperaturreporten

- Ändern von Geräteeinstellungen   - Darstellen und Aufzeichen von Temperatur-Zeit-Verläufen

Unsere hochwertigen Präzisionsoptiken gewährleisten, dass Objekte in jeder Entfernung präzise gemessen werden. Die Hand-
thermometer der Optris P20 Serie verfügen zudem über eine genaue Definition der Messfleckgröße durch zwei Zielpunktlaser 
und Zielfernrohr. Wechselnde Farben der Hintergrundbeleuchtung des Displays signalisieren dem Anwender ein Über- oder 
Unterschreiten eines zuvor definierten Temperaturlimits. Alle Geräte sind mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Zusammen 
mit der Optris Compact Report Software können die Geräte parametriert, gespeicherte Werte verwaltet oder Temperaturverläu-
fe am PC dargestellt und aufgezeichnet werden.

SOFTWARE


